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1. Opis na uslugata 

 

1.1 Dokolku Stranata Baratel ima namera da povrze na mre`ata na 

Македонски Телеком АД oprema koja prethodno ne se primenuvala, toa 

mo`e da se napravi samo po uspe{no izveduvawe na procesot opi{an 

podolu. 

 

1.2 Po uspe{noto zavr{uvawe na testovite, Македонски Телеком АД  ja 

stava dadenata oprema na „Lista na oprema koja mo`e da bide povrzana 

na mre`ata na Македонски Телеком АД ”. 

 

1.3 Vo Preliminarniot Test Za Soodvetnost Na Opremata se vklu~eni 

slednive delovi vo ramki na Razvrzan Pristap Na Lokalna Jamka i 

Kolokacija: 

 

a) telekomunikaciski testovi i klasifikacija (sertifikacija); 

 

b) EMC klasifikacija;  

 

v) elektri~na klasifikacija; 

 

g) testovi za napojuvawe i klasifikacija; 

 

d) testirawe i klasifikacija na tehnolo{ki pra{awa; 

 

|) kontrola i klasifikacija vo pogled na za{tita na okolinata. 

 

1.4 Македонски Телеком АД  }e gi izvr{i testiraweto i klasifikacijata 

(sertifikacijata) na uredite primarno vrz osnova na dokumenti, izjavi 

i detalni zapisi od testovi koi gi dostavila Stranata Baratel i 

sekundarno so kontrolni testovi izvedeni na Opremata Na Stranata 

Baratel koja }e se koristi. 

2. Op{ti uslovi 
 

2.1 Slednive informacii i parametri }e bidat dadeni za izvr{uvawe na 

klasifikacijata i kontrolnite testovi: 

 

a) Naziv na proizvoditelot, oznaka i tip na uredot 

 

b) Konfiguracija – verzija na hardver i sofver– i/ili oznaka i tip 

(signal ili broj) na primenetite karti~ki 

 

v) Dokument izdaden od proizvoditelot (na makedonski ili angliski 

jazik) 
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g) Tehni~ki parametri i dokumenti za merewe na uredot (na 

makedonski ili angliski jazik) 

 

d) Golemina i masa na uredot 

 

|) Napojuvawe i uslovi za rabota na uredot 

 

e) Ambientalna temperatura i grani~ni vrednosti na vla`nosta 

definirani od strana na proizvoditelot za trajno rabotewe, kako i 

informacii za mo`ni ograni~uvawa 

 

`) Vrednost na potro{uva~ka na struja i gubitoci za maksimalna 

konfiguracija 

 

z) Re{enie za ladewe koe se primenuva za uredot, vklu~uvaj}i i mo`ni 

ograni~uvawa 

 

y) Stepen na zapalivost (sogorlivost) na uredot, kako i na dodatocite, 

dopolnitelnata oprema i spojnicite koi se koristat so nego pod 

normalni uslovi, vo soglasnost so EN 60950 

 

i) Konstrukcija na uredot vo odnos na za{tita od elektri~ni udari i 

sigurnost pri rakuvawe so elektrikata. 

 

Stranata Baratel obezbeduva prototip za kontrolnite testovi. 

3. Telekomunikaciski testovi i klasifikacija 

 

3.1 Opremata koja treba da se povrze so mre`ata na Македонски Телеком 

АД  i/ili da se upravuva preku obi~en kabel, koja Stranata Baratel 

saka da ja primenuva, }e bide vo soglasnost so va`e~kite standardi (na 

sila) vo momentot na instalirawe, kako i so relevantnite ITU 

Preporaki i ETSI Standardi vo odnos na parametrite definirani vo 

To~kite 3.2-3.3. 

 

3.2 Vo slu~aj na Celosno Razvrzan Pristap Na Lokalna Jamka: 

 

Raspored na spektar (maska „mo}nost – frekvencija”) (dB/Hz); 

 

 

3.3 Stranata Baratel podnesuva do Македонски Телеком АД  izjava koja ja 

potvrduva usoglasenosta na individualnite parametri, kako i detalen 

registar na testovi. 
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4. EMC testovi i klasifikacija 

4.1 Op{ti barawa 

 

Opremata koja Stranata Baratel saka da ja primeni }e bide vo 

soglasnost so validnite ETS 300 386 i EN 300 386 standardi. Glavnite 

parametri se definirani vo To~kite 4.2-4.6. 

4.2 Elektromagnetno naru{uvawe  

4.2.1 Naru{uvawe na provodlivosta  

 

Naru{uvaweto na provodlivosta }e gi ispolnuva uslovite 

definirani za klasa “B” (kvazi-pik - quasi-peak) vo EN 55022. 

 

Frekventen opseg  Grani~na vrednost  

0.15….0.5 MHz 66-56 dBV 

0.5…...5.0 MHz 56 dBV 

5.0……30 MHz 60 dBV 

4.2.2 Naru{uvawe na zra~ewe  

 

Naru{uvaweto na zra~ewe }e gi ispolnuva uslovite definirani za 

klasa “B” (kvazi-pik) vo EN 55022. (Rastojanie na merewe: 3 ili 10 

metri) 

 
Frekventen opseg Grani~na vrednost D=3 m  Grani~na vrednost D=10 m 

30 MHz…230 MHz 40 dBV/m 30 dBV/m 

230 MHz…1000 MHz 47 dBV/m 37 dBV/m 

4.3 Elektromagneten imunitet 

4.3.1 Imunitet na naru{uvawe na provodlivosta 

 

Imunitetot na naru{uvaweto na provodlivosta }e bide vo 

soglasnost so specifikaciite na EN 61000-4-6. 

 

Frekventen opseg Nivo na testirawe 

150 kHz….80 MHz 3 Veff 

 

Signalot pri testirawe e amplitudno-moduliran, 1 kHz sinusoiden 

signal (m=80 %). 

4.3.2 Imunitet na naru{uvawe na zra~ewe  

 

Imunitetot na naru{uvaweto na zra~ewe }e bide vo soglasnost so 

specifikaciite na EN 61000-4-3. 

 

Frekventen opseg Pole na testirawe (E) 

80 – 1000 MHz  3 V/m 
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Signalot pri testirawe e amplitudno-moduliran, 1 kHz sinusoiden 

signal (m=80 %). 

4.4 Imunitet na Elektrostati~no Praznewe (ESD) 

 

Opremata }e gi ispolnuva specifikaciite dadeni vo EN 300 386.  

Ovoj metod na testirawe e opi{an vo EN 61000-4-2. 

4.5 Imunitet na Brzi Elektri~ni Promeni (Electric Fast Transients (EFT)) 

(burst) 

 

Opremata }e gi ispolnuva specifikaciite dadeni vo EN 300 386.  

Ovoj metod na testirawe e opi{an vo EN 61000-4-4. 

4.6 Imunitet na udarni elektri~ni branovi (surge waves)  

 

Opremata }e gi ispolnuva specifikaciite dadeni vo EN 300 386.  

Ovoj metod na testirawe e opi{an vo EN 61000-4-5. 

4.7 Dokaz za usoglasenost 

 

Stranata Baratel }e dostavi do MT izjava koja ja potvrduva 

usoglasenosta na individualnite EMC parametri, kako i detalen 

registar na testovi. 

5. Testovi za sigurnost pri rakuvawe so elektrikata i klasifikacija 

 

5.1 Mo`e da se instalira elektri~na oprema so nizok napon samo otkako 

Stranata Baratel }e ja dostavi do Македонски Телеком АД  tehni~kata 

dokumentacija za opremata, procedurata i evidencijata od testiraweto. 

Vrz osnova na ovie dokumenti Македонски Телеком АД  }e ja informira 

Stranata Baratel za mo`nosta za implementacija na ovaa oprema. Vo 

pogled na sigurnost pri rakuvawe so elektrikata, telekomunikaciskata 

oprema treba da gi ispolnuva specifikaciite od EN 60950. 

 

5.2 Na opremata }e se stavaat tabli~ki so rangot i/ili delovite od 

opremata }e se ozna~uvaat so etiketa za identifikacija. Tabli~kite so 

rangot }e se stavat na lesno vidlivo mesto i }e gi sodr`at slednive 

informacii na na~in koj }e ovozmo`i nivno ~itawe i vo te{ki 

vremenski uslovi:  

 

a) Tip na opremata; 

 

b) Naziv na proizvoditelot, fabri~ki broj i godina na proizvodstvo;  

 

v) Napon na struja; 
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g) Klasa na za{tita od elektri~ni udari (vklu~uvaj}i go markerot i za 

opremata koja vo odnos na za{tita od elektro udari e rangirana vo 

klasa 2); 

 

d) CE markirawe. 

 

5.3 Sistemot za za{tita od elektri~ni udari na opremata (zazemjuvawe, 

ekvipotencijalizacija itn.) }e se realizira zemaj}i gi predvid 

specifikaciite vklu~eni vo IEC 61024, IEC 61312 i IEC 61663. 

 

5.4 Stepenot na za{tita na opremata }e bide vo soglasnost so IEC 529, 

zemaj}i ja predvid lokacijata na upotreba. 

 

5.5 Op{tite konektorite (priklu~ocite) i priklu~nicite (za 

povrzuvawe na javnata mre`a) treba da bidat vo soglasnost so 

specifikaciite dadeni vo EN 60320-1. 

 

5.6 Delovite i kapacite od opasniot napon }e bidat opremeni so oznaki 

za predupreduvawe spored IEC 61508 (DIN VDE 0660 del 505 i del 505/A2, 

poglavje 5 i poglavje 7.4.2.). 

 

5.7 Македонски Телеком АД  obezbeduva za{tita od previsok napon na 

pretplatni~kata parica soglasno IEC 61663-1; 1999-07 i IEC 61663-2; 

2001-03. 

 

5.8 Dokolku Stranata Baratel primeni dale~no napojuvawe koe 

nadminuva 60 VDC (ili soodvetna naizmeni~na struja - AC), za{titata 

od previsok napon }e ja obezbeduva Stranata Baratel. 

 

5.9 Sertifikacijata (klasifikacijata) na uredot za za{tita od previsok 

napon koj bi se koristel – dokolku Македонски Телеком АД  ne go 

primenuva vo mre`ata i e “nepoznat” za mre`ata - }e bide pobarana od 

Македонски Телеком АД . 

 

5.10 Za oprema so dale~no napojuvawe, dokolku naponot na dale~noto 

napojuvawe koe go koristi Opremata Na Stranata Baratel nadminuva 

120 VDC, mo`e da se primenuva isklu~ivo oprema so za{tita vo dve 

fazi so cel da se izbegnat elektri~ni udari pri~ineti od slu~aen 

dopir. Prvata faza osiguruva deka strujata koja te~e preku linijata ne 

nadminuva 60 mA pod normalni operativni uslovi, dodeka pak vtorata 

faza – nezavisno od prvata – go prekinuva dale~noto napojuvawe vo 

ramki na 200 ms dokolku strujata na linija ja dostigne maksimalnata 

vrednost od 60 mA + 10%. 

 

5.11 So cel da se utvrdi soodvetnosta na nepoznati uredi i oprema, 

Stranata Baratel dava izjava za usoglasenost so prethodno opi{anite 

standardi i uslovi i na Македонски Телеком АД  &  dostavuva (primerok 

od) avtorizaciite za sigurnost pri rakuvawe so elektrikata i 

sertifikatite za opremata, kako i dokumentite sobrani vo tekot na 
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procedurata za usoglasuvawe; i kako dopolnuvawe i Opremata Na 

Stranata Baratel koja ke se koristi isto taka }e &  se ovozmo`i na 

Македонски Телеком АД . 

 

5.12 Za ve}e operativnite i/ili testirani uredi Stranata Baratel 

odnapred }e & podnesuva izve{taj na Македонски Телеком АД  za 

najnovite promeni koi vlijaat vrz sigurnost pri rakuvawe so 

elektrikata i }e baraat od Македонски Телеком АД  da dade komentar za 

istite. Vo aktivnata (operativna) mre`a mo`e da se vnesat samo 

odobrenite promeni. 

6. Testovi za napojuvawe i kvalifikacija  

6.1 Obezbedeni uslovi 

 

6.1.1 Македонски Телеком АД  }e obezbedi 220 V, 50 Hz napojuvawe od 

javnata mre`a za Opremata Na Stranata Baratel kolocirana na 

lokacija na Македонски Телеком АД . Stranata Baratel mo`e da 

instalira kontinuirano napojuvawe so 48 V DC nominalen napon vo 

svojota kolokaciska edinica. 
 

6.1.2 Stranata Baratel }e dade pismena izjava i/ili }e potvrdi so 

dokumenti za test deka nejzinite ured(i) i oprema koja saka da ja 

primeni se vo soglasnost so barawata detalno definirani podolu. 
 

6.1.3 Barawata za interfejs za povrzuvawe na napojuvawe na 

kolociranata Oprema Na Stranata Baratel se definirani vo 

To~kite 6.2-6.3. 

6.2 Oprema upravuvana od interfejs za povrzuvawe na neprekinato 

napojuvawe so 48 V DC nominalen napon 

6.2.1 Op{ti uslovi 

 

Interfejsot za povrzuvawe na napojuvawe na kolociranata Oprema 

na Stranata Baratel }e bide vo soglasnost so specifikaciite na 

ETS 300132 – 2. Glavnite parametri se definirani vo To~kite 6.2.2-

6.2.5. 

6.2.2 Opseg na operativen napon  

 

Primenetiot DC napon od 48 V nominalna vrednost mo`e da se 
menuva vo opseg od 40.5 do 57 V. Opremata Na Stranata Baratel }e 
bide soodvetna za tolerancija na gorenavedeniot opseg na napon 
i/ili nefunkcioniraweto na Opremata Na Stranata Baratel ne 
mo`e da dovede do namaluvawe na kvalitetot na interfejsot za 
povrzuvawe na napojuvawe. 
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6.2.3 Pik na struja pri vklu~uvawe na Opremata   

 

Vo tekot na procesot na vklu~uvawe, protokot na struja na Opremata 
Na Stranata Baratel ne smee da gi preminuva vrednostite dadeni vo 
Slika 1. 
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Slika 1 

Protokot na struja vo funkcija od vremeto vo tekot na procesot na vklu~uvawe (soglasno ETS 

300 132-2 standardot ) 

 

Oznaki primeneti vo slikata: 
 

It – apsolutna vrednost na strujata koja momentalno se sozdava  

Im – maksimalen protok na struja vo postojana sostojba  

6.2.4 Dozvolivi nivoa na naponi na {um vmetnati vo interfejsot za 

povrzuvawe na napojuvawe od kolociranata oprema 

6.2.4.1 Tesnopojasna emisija na {um do 20 kHz 

 

Naponot na {um vmetnat od Opremata Na Stranata Baratel vo 

interfejsot za povrzuvawe na napojuvawe ne smee da gi nadminuva 

vrednostite dadeni vo Slika 2. 
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Slika 2 Dozvoleni vrednosti na naponi na {um vmetnati vo interfejsot za povrzuvawe na 
napojuvawe od kolociranata Oprema Na Stranata Baratel (soglasno ETS 300 132-2 

standardot) 
 

6.2.4.2 [irokopojasna emisija na {um do 20 kHz 

 

[irokopojasniot napon na {um vmetnat vo interfejsot za 

povrzuvawe na napojuvawe od kolociranata Oprema Na Stranata 

Baratel ne smee da ja nadminuva slednata vrednost: 

 

od 25 Hz do 5 kHz Upsoef f = 2 mV, 

 

kade Upsoeff e naponot na {um meren so psofometri~no 

(psophometric) ponderirawe/merewe (spored ITU-T preporaka O.41), 

 

od 25 Hz do 20 kHz Urms = 20 mV (neponderirano) 

 

(Grani~nite vrednosti za emisija na {um nad 20 KHz se dadeni vo 

delot kade se razgleduvaat barawata za EMC). 

6.2.5 Za{tita na dovodnite kabli na interfejsot za povrzuvawe na 

napojuvawe 

 
Interfejsot za povrzuvawe na napojuvawe na kolociranata Oprema 

Na Stranata Baratel treba da se razdeli so osiguruva~i ili 

prekinuva~i. 
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6.3 Uslovi za 220V AC interfejs za povrzuvawe na napojuvawe 

6.3.1 Op{ti uslovi  

 

Македонски Телеком АД  obezbeduva na interfejsot za povrzuvawe 

napon na naizmeni~na struja na javnata mre`a od 220V, 50Hz 

nominalna vrednost. 

 

Barawata detalno dadeni podolu se ispolnuvaat na interfejsot za 

povrzuvawe na napojuvawe. 

6.3.2 Opseg na vlezen napon  

 
Kolociranata Oprema Na Stranata Baratel }e tolerira opseg na 

napon od 220 V +10 %; 220 V -15% (187...242 V) kako i varijacija na 
frekvencija pome|u 48 i 52 Hz. 

6.3.3 Udaren bran (napliv) na struja pri vklu~uvawe na opremata   

 

Udaren bran na struja pri vklu~uvawe na Opremata Na Stranata 

Baratel ne smee da gi nadminuva vrednostite definirani vo  

ETS 300 132-1 standardot (daden na Slika 3). 

 

t[s]
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Slika 3 

Karakteristika na maksimalnata struja pri vklu~uvawe na Opremata Na Stranata Baratel 

(so maksimalno opteretuvawe pri nominalen napon) (soglasno  ETS 300 132-1 standardot) 

 

Oznaki koristeni vo Slika 3: 

 

Ir - apsolutna vrednost na struja koja momentalno se sozdava  

Ieff - maksimalen protok na struja vo postojana sostojba 
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6.3.4 Sodr`ina na harmonik na odliv na struja (Current drain harmonic 

content) na kolociranata oprema 

 

Sodr`inata na harmonik na dojdovnata struja na kolociranata 

Oprema Na Stranata Baratel ne smee da gi nadminuva vrednostite 

definirani vo  EN 61000-3-2 standardot. 

6.3.5 Za{tita na dojdovnite kabli (feeders) na interfejsot za 

povrzuvawe na napojuvawe 

 

Interfejsot za povrzuvawe na napojuvawe na kolociranata Oprema 

Na Stranata Baratel }e stane deliv so osiguruva~i ili 

prekinuva~i. 

6.4 Standardi spomenati vo To~ka 6.2-6.3 

 

ETS 300 132-1 In`enering na Oprema (EE).  

Interfejs za dojdovno napojuvawe na telekomunikaciska oprema 

 

Del 1: Oprema koja raboti na naizmeni~en AC 

napon so koristewe na DC/AC konvertor  

 

ETS 300 132-2 In`enering na Oprema (EE).  

Interfejs za dojdovno napojuvawe na telekomunikaciska oprema 
 

Del 2: Oprema koja rabota na DC napon 

 

EN 61000-3-2 Elektromagnetska Kompatibilnost (EMC) 

 

Del 3: Grani~ni vrednosti   

Glavno poglavje 2: Grani~ni vrednosti na strujnite 

harmonici (harmonic currents)  

(za oprema kade dojdovnata struja po faza ne 

preminuva 16A)  

7. Kontrola i klasifikacija (sertifikacija) vo pogled na za{tita na 

okolinata 

 
Za ovozmo`uvawe na kontrola i klasifikacija vo pogled na za{tita na 

okolinata, Stranata Baratel }e i gi ovozmo`i na Македонски Телеком АД  
slednite izjavi i materijali: 

 

a) Lista na strukturni materijali i za{titni sloevi primeneti od 

strana na proizvoditelot na razli~ni uredi (spojnici, oprema, 

dodatoci itn.) e potrebna za ispituvawe i klasifikacija na strukturni 

materijali i za{titni sloevi. 
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b) Lista na opasni supstanci, vklu~uvaj}i go nivniot naziv i masa, 

primeneti vo kolociranite uredi e potrebna od aspekt na za{tita od 

po`ar. 
 

v) Samo ramovi ili kutii oceneti so klasa na zapalivost V-0 (spored 

„UL94 V-0, V-1, V-2 Flammability Standard”) mo`at da bidat instalirani od 

Stranata Baratel. 
 

g) Pismenata izjava od Stranata Baratel vo koja se naveduva deka 

smestenite uredi ne &  {tetat na na okolinata vo tekot na transport, 

instalirawe i rabotewe. 

 

d) Pismenata izjava od Stranata Baratel vo koja se izjavuva deka otpadot 

od gradeweto i instaliraweto, kako i nus-proizvodite }e bidat sobrani 

od mestoto na izvr{uvawe na rabotite za vreme i po procesot na 

instalirawe i rabotewe, a potoa }e bidat ili otstraneti ili 

preneseni do mestoto odredeno za sobirawe na {ut za da se 

klasificiraat so cel da se za{titi `ivotnata okolina. 
 

|) Pismenata izjava od Stranata Baratel vo koja se naveduva deka vo vrska 

so telekomunikaciskite sredstva locirani na mestata vo sopstvenost 

ili iznajmeni od Македонски Телеком АД  i so povrzanite aktivnosti 

(transport, instalirawe, upravuvawe, odr`uvawe, popravki, 

demontirawe itn.) }e se po~ituvaat specifikaciite vklu~eni vo 

zakonite povrzani so: 
 

I) za{tita na zemjata; 

 

II) za{tita na vodata; 

 

III) za{tita na vozduhot; 

 

IV) za{tita na prirodata; 

 

V) za{tita na urbanoto opkru`uvawe; 

 

VI) proceduri povrzani so sozdaden otpad; 

 

VII) barawa za za{tita od bu~ava i {okovi. 

 

Sega{nite va`e~kite zakoni vo vrska so gorenavedenoto se slednite: 

 

a) „Zakon za zemjodelskoto zemji{te”  

b) „Zakon za Vodite”  

v) „Zakon za za{tita na vozduhot od zagaduvawe”  

g) „Zakon za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina i 

prirodata”  
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d) „Zakon za prostorno i urbanisti~ko planirawe,, „Zakon za 

gradewe 

|) „Zakon za otpadot” 

e) „Zakon za spre~uvawe na {tetnata bu~ava"  

8. Ocenka na Preliminaren Test Za Soodvetnost Na Opremata izvr{en vo 

ramkite na Razvrzan Pristap Na Lokalna Jamka i Kolokacija 

 

8.1 MT }e vr{i Preliminaren Test Za Soodvetnost Na Opremata vo 
ramkite na Razvrzan Pristap Na Lokalna Jamka i Kolokacija vo rok od 
10 (deset) rabotni dena od baraweto ili od datumot koga mo`nite 
nedostatoci se ispraveni, spored dijagramot daden vo Slika 4. 

 

8.2 Ocenkata na Preliminarniot Test Za Soodvetnost Na Opremata 
izvr{en vo ramkite na Razvrzan Pristap Na Lokalna Jamka i 
Kolokacija mo`e da ima dva rezultata: 

 

a) Uredot e soodveten, mo`e da bide instaliran vo objektot (zgradata) 

na MT i mo`e da bide povrzan na mre`ata 
 

b) Uredot ne e soodveten, ne mo`e da bide instaliran vo objektot 

(zgradata) na Македонски Телеком АД  i ne mo`e da bide povrzan na 

mre`ata. Vo ovoj slu~aj MT e obvrzana da navede detalni pri~ini za 

neuspehot na testovite. 
 

8.3 Preliminarniot Test Za Soodvetnost Na Opremata izvr{en vo 

ramkite na Razvrzan Pristap Na Lokalna Jamka i Kolokacija podle`i 

na pla}awe na nadomestoci od Stranata (Stranite) Baratel(i). 

 

8.4 Македонски Телеком АД go zadr`uva pravoto da gi potvrdi 

posledovatelno – otkako }e go koordinira pra{aweto so Stranata 

Baratel - tehni~kite parametri na opremata koja ve}e e kolocirana od 

Stranata Baratel i povrzana na mre`ata na MT vo opravdani slu~ai, za 

primer koga se javuva naru{uvawe ili pre~ka.  

 

8.5 Dokolku se doka`e deka uredot &  pre~i na mre`ata na Македонски 

Телеком АД  od nekoj aspekt ili pretstavuva opasnost vo odnos na 

bezbednosta, Македонски Телеком АД  mo`e da ja prekine upotrebata na 

uredot vo mre`ata- za {to vedna{ }e ja izvesti Stranta Baratel-sè 

dodeka pre~kata ne e otstraneta ili, dokolku ne postoi na~in da se 

otstrani pre~kata, toga{ primenata na uredot se prekinuva po 

koordiniraweto na pra{aweto i po postignuvaweto na dogovor so 

Stranata Baratel. 

 

8.6 Procedurata koja treba da se primeni treba da bide ista za uredite 

koi se vo sopstvenost na Македонски Телеком АД  i koi se neodamna 

instalirani vo mre`ata na MT dokolku novite sredstva im pre~at na 

ve}e instaliranite uredi na Stranata Baratel. 
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Priem na Barawe za Preliminaren

Test Na Soodvetnost Na Oprema,

podgotovka na plan za testirawe na

uredot

Barawe za testirawe na

tehni~kata soodvetnost na

uredot na Stranata Baratel {to

treba da se instalirana na

prespoenata Lokalna Jamka

Procenuvawe na dokumentite vo

vrska so uredot

Procenuvawe na izjavite vo vrska

so uredot

Ako e testiraniot ured

soodveten, dali mo`e da se

instalira vo gradba na MT

(objekt)

Procenuvawe na test registrite vo

vrska so uredot

Klasificirawe na uredot od

telekomunikaciski aspekt

Klasificirawe na uredot od EMC

aspekt

Klasificirawe na uredot od

aspekt  bezbednost pri rakuvawe so

elektrikata

Klasificirawe na uredot od

aspekt na bezbednost pri

elektri~no napojuvawe

Klasificirawe na uredot od

tehnolo{ki aspekt

Kontrola i klasificirawe na

uredot od aspekt na za{tita na

sredinata

Evaluacija na rezultatite od

testiraweto na uredot

Izdavawe na izjava za odbivawe i

pri~inite vo detali vo vrska so

uredot na Stranata Baratel koj

treba da bide instaliran na

Lokalnata Jamka

Izdavawe na avtorizacija od MT za

uredot na Stranata Baratel koj

treba da bide instaliran na

Lokalnata Jamka

Pra}awe na avtorizacijata ili

izjavata za odbivawe na MT za uredot

na Stranata Baratel koj treba da bide

instaliran na Lokalnata Jamka

NeDa

 
  

Slika 4 

Dijagram na Preliminaren Test Za Soodvetnost Na Opremata izvr{en vo ramkite na 

Razvrzan Pristap Na Lokalna Jamka i Kolokacija 


