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Prilog 4.V-1: FIZI^KA KOLOKACIJA 

1. Kratok opis na Uslugata 
 

Makedonski Telekom AD }e obezbedi uslovi za smestuvawe na Opremata Na 
Stranata Baratel vo posebna prostorija vo prostorot {to e na raspolagawe 
vo zgradata vo koja se nao|a MDF, vo koja Stranata Baratel mo`e da ja smesti 
svojata oprema potrebna za koristewe na Razvrzan Pristap Na Lokalna 
Jamka. 

2. Detalen opis na Uslugata 

2.1 Op{ti karakteristiki na Uslugata 
 
2.1.1 Za smestuvawe na Opremata Na Stranata Baratel, Makedonski 

Telekom AD }e podgotvi oddelna prostorija (Kolokaciska 
Prostorija) soodvetna za prestoj na lica, vo prostorot koj e na 
raspolagawe vo ramkite na zgradata kade {to se nao|a MDF. 

 
2.1.2 [ematskiot plan na podlogata na Kolokaciskata Prostorija e 

prika`an na Slika 1: (brojot na Kolokaciski Edinici i nivnata 
pozicija mo`e da se promeni od lokacija do lokacija). 

 

Kolokaciska 
Edinica 1 

Kolokaciska 
Edinica 4 

Kolokaciska 
Edinica 3 

Kolokaciska 
Edinica 2 

Kolokaciska 
Prostorija 

Ram za oprema za 
prenos (rack ) 

Hodnik vo 
zgradata na MT 

Zgrada na MT

 
Slika 1. Plan na podlogata na Kolokaciskata Prostorija 
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2.1.3 Makedonski Telekom AD }e gi obezbedi, vo ramkite na 
Kolokacijata, slednive arhitektonski i grade`no-in`enerski 
uslugi kako del od iznajmuvaweto na prostorijata: 

 
a) napojuvawe; 
 
b) klimatizacija; 
 
v) protivpo`arna za{tita (otkrivawe na po`ari, protivpo`aren 

alarm i protivpo`aren aparat); 
 
g) mo`nost za povrzuvawe na sistem za zazemjuvawe; 
 
d) kontrola na vlez; 
 
|) instalirwe na kabli od nadvor do Kolokaciskata Edinica Na 

Stranata Baratel; 
 
e) uslovi za rabotewe vo zgradata. 

2.2 Parametri na Kolokaciskata Prostorija 
 
2.2.1 Kolokaciskata Prostorija e oddelna prostorija so oddelen vlez 

od hodnikot smestena vo tehni~kata zgrada ili vo krilo na zgradata 
kade se nao|a MDF na Makedonski Telekom AD, so obele`ani linii 
na podot koi gi poka`uvaat granicite na Kolokaciskata Edinica 
dodelena na Stranite Barateli. 

 
2.2.2 Na barawe na Stranata Baratel, Makedonski Telekom AD }e 

obezbedi vo sekoja Kolokaciska Edinica na Stranata Baratel ram so 
golemina od (v×{×d) 2200×800×800mm so sigurnosna brava za 
smestuvawe na 19” oprema za prenos. Stranata Baratel vo ovoj ram }e 
ja smesti svojata oprema za prenos potrebna za implementacija na 
Razvrzan Pristap Na Lokalna Jamka.  Stranata Baratel mo`e da go 
nabavi ramot za oprema za prenos, a istiot treba da bide vo 
soglasnost so tehni~kite barawa opi{ani vo ovoj Prilog. Ova treba 
da se sodr`i vo Baraweto za Kolokacija. 

 
Na barawe na Stranata Baratel, Makedonski Telekom AD }e 
obezbedi vo sekoja Kolokaciska Edinica Na Stranata Baratel ram 
so golemina od (v×{×d) 2200×600×300mm so sigurnosna brava za 
smestuvawe na 19” HDF za predavawe na Lokalnite Jamki prespoeni 
so Komponentite Na Kabelsko Povrzuvawe koi doa|aat od MDF na 
Makedonski Telekom AD do Stranata Baratel. Vo HDF ramot }e 
bidat obezbedeni moduli za terminirawe na kabli od tip so 10 ili 
100 parici, soglasno o~ekuvanoto barawe. Stranata Baratel mo`e da 
go nabavi HDF ramot, a istiot treba da bide vo soglasnost so 
tehni~kite barawa opi{ani vo ovoj Prilog. Ova treba da se sodr`i 
vo Baraweto za Kolokacija. 
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Dokolku Stranata Baratel gi obezbeduva ramot za oprema za prenos 
i/ili HDF ramot, dimenziite predvideni za ovie ramovi ne mo`at da 
gi prekora~at dimenziite opi{anite vo ovoj stav, a istite treba da 
se navedat pri podnesuvaweto na Baraweto za Kolokacija so detalen 
opis na istite. Instaliraweto na ramovite go izvr{uvaat stru~nite 
lica na Makedonski Telekom AD.  

 
Stranata Baratel }e gi pricvrsti za ramot, na vidliv i traen na~in, 
podatocite za indentifikacija na ramot kako i podatocite za 
kontakt potrebni za itni intervencii. 

 
2.2.3 Ramot koj se koristi za smestuvawe na HDF }e bide ram od 

~eli~ni plo~i koj mo`e da se zaklu~i, instaliran so ramka koja se 
podiga so cel da ovozmo`i voveduvawe na kablite od dolu. 

 
2.2.4 Tehni~ki parameteri na ramot koj se koristi za smestuvawe na 

HDF: 
 
a) HDF blokovite povrzani so daden MDF }e bidat smesteni vo 

standarden 19” ram za oprema za prenos so dimenzii koi ne 
prekora~uvaat (v×{×d) 2200×600×300 mm so vrata koja se zaklu~uva 
so sigurnosna brava. Vo eden HDF ram so ovie dimenzii mo`at 
maksimalno 1200 (iljada i dvesta) Lokalni Jamki da se priklu~at. 
Vo Kolokaciskata Edinica Na Stranata Baratel mo`e da se 
instalira samo eden HDF ram. 

 
b) Bo~nite, gornite i zadnite strani }e bidat od ~eli~ni plo~i i 

}e mo`e da se demontiraat samo od vnatre. 
 
v) Vratata }e mo`e da se zaklu~uva (bezbednosna brava, so 

mehanizam za zaklu~uvawe vo tri to~ki), koja odnadvor se otvara 
samo so klu~, so obezbedeni ventilaciski otvori, oboena ~eli~na 
plo~a. 

 
g) Voveduvaweto na kablite }e bide obezbedeno i od dolu i od gore 

(duri i koga antistati~kiot dvoen pod ne e na raspolagawe). 
Otvorite za voveduvawe na kabli }e imaat za{tita od pra{ina so 
~etki~ki, vovedenite kabli mo`e da se pricvrstat na 
integrirani pricvrstuva~i za kabli po grupi. 

 
d) Standardizirani 19” {ini  poddr`uvaat maksimum 45 U 

instalaciska visina so 9 h 9 mm kvadratni otvori na sekoja 
polovina od {inata. 

 
|) Te`ina na opremata koja mo`e da se instalira: maksimum 180 kg. 
 
e) Ramovite koi se koristat za smestuvawe na HDF mo`e da se 

instaliraat so spojuvawe na zadnite strani vo linija od ramovite 
so maksimalna {iro~ina od 600 mm . Za da se ovozmo`i 
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instaliraweto }e se obezbedi minimum 600 mm prostor na 
prednite i zadnite strani. 

 
`) Dokolku Stranata Baratel pobara pove}e od eden HDF ram, HDF 

ramovite mo`at soodvetno da se smestat na po~etokot na linijata 
({irinata) na ramovi vo rotirana polo`ba. 

 
2.2.5 Makedonski Telekom AD vo ramot obezbeduva tehnolo{ko 

napojuvawe so nizok napon (220 V/AC). 
 
2.2.6 Kablite se sprovedeni pod antistati~kiot dvoen pod ili nad 

kabelskiot ram za oprema za prenos konstruiran od Makedonski 
Telekom AD. 

 
2.2.7 Kolokaciskata Prostorija e obezbedena so normalno 

osvetluvawe. Osvetluvawe za itni slu~ai }e bide obezbedeno vo 
prostoriite koi se ve}e opremeni so istoto. 

 
2.2.8 Nema da se obezbedi povrzuvawe so vodovodnata mre`a vo 

Kolokaciskata Prostorija. 
 
2.2.9 Vleznata vrata na Kolokaciskata Prostorija e obezbedena so 

specijalno dizajnirana brava i 1 (eden) klu~ koj e napraven od obi~en 
neobraboten klu~. 

 
2.2.10 Kolokaciskata Prostorija e obezbedena so protivpo`aren 

alarmen sistem i blokirawe so zadr`uvawe na ognot vo kabelskite 
kanali. 

 
2.2.11 Kolokaciskata Prostorija }e bide obezbedena so 

protivpo`aren aparat. 
 
2.2.12 Dokolku pasivnite komponenti se smesteni zaedno so aktivnite 

uredi vo klimatizirana prostorija toga{ ne mo`e da se pobara 
posebno smestuvawe na pasivnite komponenti vo neklimatizirana 
oblast za da se osigura ekonomi~no iskoristuvawe na oblasta. 
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mm 
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Slika 2: Mo`nosti za smestuvawe na Kolokaciskata Edinica Na Stranata Baratel 
 

Edinica - tip 1 Edinica - tip 1
 

Dupla edinica  - 
 tip 1

 
Slika 3: Kolokaciska Prostorija so edinici od tip 1 
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Edinica - tip 2 
Dve edine~ni

edinici - tip1ili edna dupla
edinica - tip 2

 
Slika 4: Kolokaciska Prostorija so edinici - tip 2 

2.3 Komponenti na grade`no-in`enerski uslugi 
 
2.3.1 Kolokaciskite Edinici Na Stranata Baratel se obezbedeni so 

slednovo elektri~no napojuvawe: 
 

 Op{to (mre`no) 
napojuvawe so nizok 

napon 

Tehnolo{ko napojuvawe so 
nizok napon 

Napon na napojuvawe 220V AC 220V AC 
Ograni~uvawe na 
ja~ina na struja 

10A 10A 

Mo}nost 2 kVA 2 kVA 
Metod na napojuvawe Javni mre`i za struja, ne-

neprekinato (za rabota) 
Javni mre`i za struja i ako 

e na raspolagawe, 
napojuvaweto so dizel 

generator  ne-neprekinato 
 

Kolokaciska Edinica Na Stranata Baratel }e bide obezbedena so 
pristap do napojuvawe so dizel generator na onie MDF mesta koi se 
ve}e opremeni so istiot. 

 
Napojuvaweto so dizel generator obezbeduva vo slu~aj na prekin vo 
napojuvaweto od javnata mre`a za struja, napojuvawe so dizel 
generator {to mo`e da gi ispolni gorenavedenite parametri vo rok 
od 15 (petnaeset) minuti po prekinot. 

 
Makedonski Telekom AD ne obezbeduva neprekinato napojuvawe 
(UPS). 

 
Makedonski Telekom AD osiguruva deka nezjinata oprema i 
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vrabotenite nema da vlijaat na povrzuvaweto so struja obezbedeno za 
Stranata Baratel. 

 
2.3.2 Za Opremata Na Stranata Baratel vo Kolokaciskata Edinica Na 

Stranata Baratel, Makedonski Telekom AD }e gi obezbedi uslovite 
na opkru`uvaweto postaveni vo Klasa 3.1 od Standardot ETS 300 019-
1-3 so otstapuvawata prika`ani vo slednata Tabela. 

 
Parametar Vrednost 

Opseg na temperatura (so klimatizacija) 19 – 25 °C 
Opseg na temperatura (bez klimatizacija) 5 -40 °C 
Opseg na relativna vla`nost 5 – 85 % 

 
2.3.3 Opremata Na Stranata Baratel smestena vo Kolokaciskata 

Edinica Na Stranata Baratel mo`e da ja proizvede vkupnata 
maksimalna potro{uva~ka prika`ana vo slednata Tabela. 

 
Parametar Vrednost 

Potro{uva~ka maksimum 1200 W/ram 
 
2.3.4 Ramot smesten vo Kolokaciskata Edinica vklu~uva {ina za 

zazemjuvawe povrzana so ekvipotencijalnata mre`a (EPN) na 
sistemot za zazemjuvawe na zgradata. Delovite na metalnata 
struktura na ramot Makedonski Telekom AD }e gi povrze so {inata 
za zazemjuvawe smestena vo ramot. 

2.4 Rabotewe 
 
2.4.1 Makedonski Telekom AD obezbeduva usluga za priem. 
 
2.4.2 Makedonski Telekom AD vr{i otstranuvawe na gre{ki od 

strukturite na zgradite i od grade`no-in`enerskite elementi 
povrzani so Kolokaciskata Prostorija. 

 
2.4.3 Makedonski Telekom AD vr{i redovno odr`uvawe i 

otstranuvawe na gre{ki od protivpo`arnite alarmni sistemi 
povrzani so Kolokaciskata Prostorija. 

 
2.4.4 Makedonski Telekom AD vr{i redovno godi{no odr`uvawe i 

otstranuvawe na gre{ki na opremata za klimatizacija. 
 
2.4.5 Makedonski Telekom AD obezbeduva ~istewe na Kolokaciskata 

Prostorija i zaedni~kite prostorii sekoj mesec. 
 
2.4.6 Makedonski Telekom AD ovozmo`uva upotreba na sanitarniot 

blok. 
 
2.4.7 Makedonski Telekom AD obezbeduva sobirawe i dostavuvawe 

isklu~ivo za komunalno |ubre. 
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2.5 Kablirawe 
 
2.5.1 [ematskata postavenost na Kolokacijata e prika`ana na Slika 

5. 
 

Ram za prenos 

Kolokaciska 
Edinica Na
 Stranata 

Baratel 

MDF ured koj se korsti za delewe 

Okno za vlez na kabel 
(Sopstvenost na MT) 

Zavr{na opti~ka 
kutija 

Nadvore{en del

Vnatre{en del 

Sopstvenost na MT

To~ka na 
primopredavwe 

Granica na 
lokacijata

Galerija

Okno 
(Sopstvenost na MT)

Zavr{na opti~ka 
kutija 

Javna oblast 

Nadvore{en kabel 

Vnatre{en kabel

Kanal na MT 

Kanal na  
Stranata 
Baratel 

Vlezna
 to~ka

Kanal na MT Kanal na MT 

HDF 
(za Razvrzan  

Pristape  
Na  

 Lokalna Jamka 

 
Slika 5 [ematski pregled na Kolokacija 

 
2.5.2 Makedonski Telekom AD }e vle~e opti~ki kabli od vleznata 

to~ka do to~kata na primopredavawe i }e gi terminira na opti~kiot 
razdelnik (ODF) spored tehnolo{kite propisi na Makedonski 
Telekom AD.  

 
2.5.3 To~kata na primopredavawe e priklu~okot na opti~kiot 

razdelnik koj treba da bide obezbeden od Stranata Baratel, na koj 
terminira opti~koto vlakno.  

 
2.5.4 Vleznata to~ka e to~ka na spojuvawe na kabli na krajot na 
 

a) nemetalen vovle~en kabel, ili 
 
b) nemetalen nadvore{en/vnatre{en kabel so samogase~ka obvivka 

na kabelot koja ne osloboduva halogen pri gorewe koj se protega 
od galerijata do kanalot na Makedonski Telekom AD, koj {to 
mo`e da se konstruira vo sosednoto okno direktno povrzano so 
oknoto za vlez na kabel ili kanalot. Vleznata to~ka mo`e da se 
konstruira isto taka i na drugi to~ki odredeni vo dogovor 
pome|u Stranite spored uslovite na ovoj Prilog, dokolku e toa 
tehni~ki vozmo`no. 

 
2.5.5 Stranata Baratel mora da gi obezbedi slednive sredstva 

potrebni za nadvore{no vle~ewe na kabli pome|u vleznata to~ka i 
to~kata na povrzuvawe vo galerijata: 
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a) nemetalen vovle~en opti~ki kabel, ili 
 
b) nemetalen nadvore{en/vnatre{en opti~ki kabel so samogase~ka 

obvivka na kabelot koja ne osloboduva halogen pri gorewe. 
 

2.5.6 Stranata Baratel mora da gi obezbedi slednive sredstva 
potrebni za vle~ewe na kabli vo ramkite na zgradata: 

 
a) nemetalen vovle~en opti~ki kabel so samogase~ka obvivka na 

kabelot koja ne osloboduva halogen pri gorewe, ili 
 
b) nemetalen nadvore{en/vnatre{en opti~ki kabel so samogase~ka 

obvivka na kabelot koja ne osloboduva halogen pri gorewe 
 

2.5.7 Ako Stranata Baratel obezbedi nemetalen nadvore{en/ 
vnatre{en opti~ki kabel so samogase~ka obvivka na kabelot koja ne 
osloboduva halogen pri gorewe za celata dol`ina na kabliraweto, 
toga{ opti~kiot kabel mo`e da se povle~e vo ramkite na zgradata 
bez spojka koja mo`e da se odvoi, bez ograni~uvawa na dol`inata. 

 
2.5.8 Opti~kite kabli }e bidat spoeni vo zavr{na opti~ka kutija koja 

voobi~aeno ja koristi Makedonski Telekom AD: 
 
a) zavr{na opti~ka kutija koja se koristi za spojuvawe pome|u 

nadvore{ni i vnatre{ni kabli }e bide smestena vo galerijata, 
dodeka  

 
b) elementot za terminirawe na kabli na vleznata to~ka }e bide 

smesten vo oknoto. 
 

2.5.9 Makedonski Telekom AD }e gi povrzuva opti~kite vlakna so 
spojuvawe. 

 
2.5.10 Vo to~kite za spojuvawe na kabli Makedonski Telekom AD }e 

obezbedi rezervna dol`ina na kabli, obi~no okolu 12-15 m. 
Opti~kiot kabel obezbeden od Stranata Baratel mora da ima 
dol`ina koja ovozmo`uva obezbeduvawe na rezervna dol`ina na 
kabel. 

 
2.5.11 Tro{ocite za aktivnostite za kablirawe koi gi izveduva 

Makedonski Telekom AD mora da gi snosi Stranata Baratel. 
Opti~kite kabli, opti~kite priklu~oci, polietilenskite (PE) 
creva i zavr{nite opti~ki kutii mora da gi obezbedi Stranata 
Baratel. PE crevata i zavr{nite opti~ki kutii mora da bidat od tip 
koj redovno go koristi Makedonski Telekom AD. Stranata Baratel 
mora da mu obezbedi na Makedonski Telekom AD tehnolo{ki 
specifikacii koi treba da se primenat za aktivnostite za 
kablirawe koi gi vr{i Makedonski Telekom  AD. 
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2.5.12 Primopredavaweto na mre`niot del instaliran od strana na 
Makedonski Telekom AD }e se vr{i spored Standardot – IEC 793-1. 

 
2.5.13 Dokolku Stranata Baratel primeni na to~kata na 

primopredavawe vid na opti~ki priklu~oci razli~ni od tipot 
E2000/APC koi Makedonski Telekom AD redovno gi koristi, toga{ 
Stranata Baratel mora da obezbedi 2 (dva) hibridni prespojni kabli 
za sproveduvawe na Testovite Za Primopredavawe. 

 
2.5.14 Nadvore{nite/vnatre{nite edine~ni kabli mora da se vo 

soglasnost so barawata na Standardot EN 50265-1, dodeka 
nadvore{nite/vnatre{nite grupirani kabli so onie od Standardot 
EN 50266-1. 

 
2.5.15 Makedonski Telekom AD }e bide odgovoren za odr`uvawe na 

opti~kite kabli pome|u vleznata to~ka i to~kata na 
primopredavawe. 

3. Uslovi za koristewe na Uslugata 

3.1 Op{ti uslovi za koristewe  
 
3.1.1 Vo slu~aj na Op{t Dogovor Za Razvrzan Pristap Makedonski 

Telekom  AD }e gi zapo~ne aktivnostite za pregled i obezbeduvawe 
na uslugi samo otkako }e se izgotvi Predviduvawe. 

 
3.1.2 Vo Kolokaciskata Prostorija, pokraj instaliraniot HDF mo`e 

da se smesti samo opremata za prenos navedena vo ovoj Prilog. Vo 
Kolokaciskata Prostorija ne mo`e da se smesti komutaciski centar 
ili komutaciska oprema. 

 
3.1.3 Oprema koja mo`e da se smesti vo Kolokaciskata Prostorija: 

 
a) SDH oprema za prenos (STM, ADM),  
 
b) ATM multiplekseri,  
 
v) Pretplatni~ki multiplekseri; 
 
g) Sistemi za pove}ekratno iskoristuvawe na paricata; 
 
d) DSLAM; 
 
|) xDSL test modemi;  
 
e) Oprema za sledewe/upravuvawe na sistemi; 
 
`) Uredi za napojuvawe, konvertori na napon, akumulatori; i 
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z) Razdelnik. 
 

3.1.4 Opremata instalirana od Stranata Baratel mora da bide vo 
soglasnost so slednite barawa za povrzuvawe za Kolokacija: 

 
a) Opremata koja ja koristi Stranata Baratel i koja e povrzana na 

pretplatni~kata mre`a na Makedonski Telekom AD mora da bide 
vo soglasnost so soodvetnite standardi i ITU preporaki koe se 
va`e~ki vo vremeto na instalirawe. 

 
b) Stranata Baratel mora da prilo`i do Makedonski Telekom AD 

potvrda i dokumentacijata od testiraweto koja potvrduva 
soglasenost so ETS 300 386 i Standardot EN 300 386. 

 
v) Opremata instalirana vo Kolokaciskata Edinica Na Stranata 

Baratel mora da bide vo soglasnost so specifikaciite na 
serijata Standardi ETS 300 132. 

 
g) Elektri~nata oprema so nizok napon mo`e da se instalira samo 

otkako Stranata Baratel }e ja prilo`i do Makedonski Telekom 
AD tehni~kata dokumentacija za opremata, procedurata i 
dosieata od testiraweto. Stranata Baratel mora da prilo`i do 
Makedonski Telekom AD tehni~ka dokumentacija so koja se 
potvrduva deka procedurata e sprovedena kako i izve{taj od 
ispituvaweto. Vrz osnova na ovie dokumenti Makedonski 
Telekom AD }e ja informira Stranata Baratel za mo`nosta za 
implementacija na ovaa oprema. 

 
d) Dokolku naponot na oddale~enoto napojuvawe {to go goristi 

opremata instalirana od Stranata Baratel e povisok od 120 VDC, 
toga{ mo`e da se koristi samo takva oprema koja – so cel da 
izbegne elektri~en {ok predizvikan od nenameren kontakt so 
odale~enoto napojuvawe – ima dve fazi na za{tita. Faza 1 koja 
osiguruva deka strujata na linijata vo operativni uslovi ne mo`e 
da nadmine 60 mA, i Faza 2, nezavisna od Faza 1, koja go isklu~uva 
odale~enoto napojuvawe koga strujata na linijata }e dostigne 
maksimum 60mA+10%. 

 
|) Makedonski Telekom AD }e obezbedi za{tita od previsok napon 

na pretplatni~kata parica soglasno IEC 61663-1; 1999-07 i IEC 
61663-2; 2001-03. Dokolku Stranata Baratel koristi odale~eno 
napojuvawe povisoko od 60 VDC (ili ekvivalentna AC), Stranata 
Baratel mora da obezbedi za{tita od previsok napon. 

 
e) Opremata i pridru`nite elementi na Stranata Baratel mora da 

se vo soglasnost so barawa za bezbednost od Standardot EN 60950. 
 
`) Stranata Baratel mora da obezbedi sistem za za{tita od 

elektri~en {ok na svojata oprema soglasno specifikacite 
utvrdeni vo Standardot IEC 172-1. Stranata Baratel mora da 
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dostavi do Makedonski Telekom AD eden primerok od 
deklaracijata od proizvoditelot na oprema so koja se potvrduva 
gorenavedenoto. 

 
z) Za Opremata Na Stranata Baratel napojuvana od mre`i na 220 V 

mora da bide vo soglasnost so slednite ograni~uva~ki vrednosti 
na naponot: 

 
Minimalna vrednost 

na tolerancija 
Minimalen nominalen 

efektiven napon  
187V 

Maksimalen nominalen 
efektiven napon 

242V 

 
y) Mre`nite priklu~oci i priklu~nici koristeni vo opremata na 

Stranata Baratel mora da se vo soglasnost so specifikaciite od 
Standardite EN 60320-1. 

 
i) Opremata Na Stranata Baratel mora da ima stepen na za{tita 

spored IEC 529 vo soglasnost so mestoto na primena. Mora da bide 
prika~en voobi~aen znak za predupreduvawe na delovite i 
povr{inite koi se predmet na opasen napon.  

 
3.1.5 Bidej}i Makedonski Telekom AD }e obezbedi personal za 

upravuvawe i odr`uvawe, Stranata Baratel mora prethodno pismeno 
da go izvesti Makedonski Telekom AD za bilo kakvi izmeni koi 
vlijaat na bezbednosta. 

 
3.1.6 Koristeweto na Kolokaciskata Edinica Na Stranata Baratel ne 

mo`e da bide pokratko od 3 (tri) godini. 
 
3.1.7 Za terminirawe na sistemot za prenos koj odi do Kolokaciskata 

Edinica Na Stranata Baratel Makedonski Telekom AD }e obezbedi 
prostor (dokolku e na raspolagawe spored na~elata za planirawe na 
Makedonski Telekom AD) za kabelot vo svojot kanal koj odi od 
vleznata to~ka do galerijata, a Stranata Baratel }e kolocira vo 
Kolokaciskata Prostorija konstruirana za Razvrzan Pristap Na 
Lokalna Jamka. 

 
3.1.8 Stranite podgotvuvaat zapisnik za primopredavawe za 

Kolokaciskata Prostorija vo koj se navedeni statusot na 
Kolokaciskata Prostorija, detalite za tehni~ka konfiguracija 
potrebni za kolokacija, prifa}aweto na pravilata koi se 
primenuvaat za kontrola na vlez i pravilata za odnesuvawe i 
bezbednost od Stranata Baratel. 

 
3.1.9 Stranata Baratel ne mo`e da ja menuva Kolokaciskata 

Prostorija vo odnos na arhitekturata. 
 



Makedonski Telekom AD  Prilog 4.V 
MATERUO Tehni~ki i Uslovite na Sredinata za Kolokaciskoto Mesto 

Verzija 1.5  14 (27) 

3.1.10 Stranata Baratel mo`e da pobara od Makedonski Telekom AD 
da izvr{i izmena na rasporedot na ramovite vo Kolokaciskata 
prostorija, so detalno naveduvawe na baraniot raspored, posebno 
dokolku taa gi nabavuva ramot za oprema za prenos i HDF ramot. 
Vakvoto barawe treba da se sodr`i vo Baraweto Za Kolokacija. 
Makedonski Telekom AD }e go izvede baraniot raspored na 
ramovite na Stranata Baratel dokolku za toa postoi tehni~ka 
mo`nost. 

 
3.1.11 Grade`nite raboti (arhitektura, struja vo zgradata, grade`no-

in`enerski raboti, klimatizacija, napojuvawe,) odr`uvawe i 
operativni zada~i potrebni za implementacija na Kolokacijata 
mo`e da gi vr{i isklu~ivo Makedonski Telekom AD. 

 
3.1.12 Merkite za odr`uvawe na zgradata mo`e da bidat izvr{eni vo 

Kolokaciskata Prostorija isklu~ivo od Makedonski Telekom AD, 
vremeto na izvr{uvawe na aktivnostite }e se dogovori. 

 
3.1.13 Makedonski Telekom AD mo`e da ja premesti Kolokaciskata 

Prostorija i Makedonski Telekom AD }e ja izvesti Stranata 
Baratel najmalku 3 (tri) meseci pred planiranoto premestuvawe. 
Site merki potrebni vo vrska so premestuvaweto }e gi koordinira 
Makedonski Telekom AD so Stranata Baratel, imaj}i gi predvid 
interesite na raboteweto. 

 
3.1.14 Makedonski Telekom AD }e snosi 100 (sto) procenti od 

tro{ocite koi proizleguvaat vo odnos na premestuvaweto pobarano 
od Makedonski Telekom AD spored To~ka 3.1.12. 

 
3.1.15 Makedonski Telekom AD }e i gi obezbedi na Stranata Baratel 

uslovite za vlez vo Kolokaciskata Prostorija i pristap do delovite 
na prostorijata za vr{ewe na aktivnosti za instalirawe, 
odr`uvawe i popravki. Makedonski Telekom AD besplatno }e i 
obezbedi na Stranata Baratel za sekoja Kolokaciska Prostorija: 

 
a) vo slu~aj na pristap so karti~ka: 1 (edna) personalizirana 

karti~ka; 
 
b) vo slu~aj na pristap so klu~: 1 (eden) komplet na klu~evi za 

sekoja pateka na pristap. 
 

3.1.16 Stranata Baratel ne mo`e da koristi bilo kakvi reklami ili 
logo na kompanijata na lokacijata na Makedonski Telekom AD, osven 
voobi~aenite reklami na kompanijata koi se koristat na vozilata, 
oblekata i opremata. 

 
3.1.17 Makedonski Telekom AD mo`e, so izvestuvawe i prisustvo na 

Stranata Baratel, da go kontrolira po~ituvaweto na planiranata 
upotreba na Kolokaciskata Edinica Na Stranata Baratel, no 
takvata kontrola ne smee da ja naru{i uslugata obezbedena so 
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Opremata Na Stranata Baratel – spored uslovite od Op{tiot 
Dogovor Za Razvrzan Pristap Na Lokalna Jamka  ili 
Individualniot Dogovor – i ne smee da ja o{teti Opremata Na 
Stranata Baratel koja tamu se nao|a. Stranata Baratel ne smee da ja 
odbie takvata kontrola pobarana od strana na Makedonski Telekom 
AD i mora vo najkratok mo`en rok da obezbedi pridru`en personal 
za vlez. 

 
3.1.18 Dokolku Makedonski Telekom AD zabele`i deka kakva bilo 

oprema ili ured koj e smesten vo Kolokaciskata Edinica Na 
Stranata Baratel go popre~uva raboteweto na opremata na 
Makedonski Telekom AD ili opremata na drugi strani i go 
popre~uva raboteweto na uslugata obezbedena so niv, toga{ 
Makedonski Telekom AD mo`e da pobara od Stranata Baratel 
vedna{ da ja popravi ili zameni takvata oprema. Dokolku Stranata 
Baratel ne go stori toa vo rok od 24 (dvaeset i ~etiri) ~asa, 
Makedonski Telekom AD mo`e da ja isklu~i opremata koja pre~i na 
smetka na Stranata Baratel bez bilo kakva obvrska da plati 
nadomest, po prethodno izvestuvawe na Stranata Baratel. 

 
3.1.19 Dokolku Makedonski Telekom AD zabele`i deka Opremata Na 

Stranata Baratel predizvikuva takvi pre~ki koi ja zagrozuvaat 
bezbednosta na opremata na Makedonski Telekom AD, bezbednosta na 
Kolokaciskata Prostorija ili obezbeduvaweto na usluga obezbedena 
so oprema na Makedonski Telekom AD ili na druga strana, toga{ 
Makedonski Telekom AD mo`e vedna{ da ja isklu~i opasnata 
oprema, po prethodno izvestuvawe na Stranata Baratel. Vo ovoj 
slu~aj Makedonski Telekom AD mora vo najkratok mo`en rok, no ne 
podocna od 24 (dvaeset i ~etiri) ~asa, da ja izvesti Stranata Baratel 
za pri~inata za takvoto isklu~uvawe. 

 
3.1.20 Stranata Baratel mora da ja koristi Kolokaciskata Edinica 

Na Stranata Baratel vo soglasnost so nejzinata namena i so dol`no 
vnimanie. 

 
3.1.21 Stranata Baratel garantira deka nejzinata oprema i uredite 

postaveni vo prostorijata na Makedonski Telekom AD nema da go 
popre~uvaat raboteweto na opremata na Makedonski Telekom AD 
ili na druga strana koja e postavena tamu i uslugite obezbedeni so 
koristewe na takvata oprema. 

 
3.1.22 Vo slu~aj na interferencija Stranata Baratel mora da go 

otstrani naru{uvaweto na barawe na Makedonski Telekom AD ili 
koga Stranata Baratel toa }e go vostanovi. 

 
3.1.23 Stranata Baratel ne smee da ~uva zapalivi ili eksplozivni 

materijali vo Kolokaciskata Prostorija. Stranata Baratel }e 
snosi celosna odgovornost za kakva bilo {teta predizvikana od 
takvi materijali. 
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3.1.24 Opremata Na Stranata Baratel i drugite dobra ne smeat da se 
~uvaat, duri ni privremeno, nadvor od granicite na Kolokaciskata 
Edinica Na Stranata Baratel. 

 
3.1.25 Stranata Baratel ne mo`e da prenese prava i obvrski povrzani 

so Uslugata Za Kolokacija na bilo koja treta strana davatel na 
elektronski komunikaciski uslugi. 

 
3.1.26 Vo slu~aj na dolg na Stranata Baratel koj proizleguva od 

Uslugite koi se obezbedeni spored Op{tiot Dogovor Za Razvrzan 
Pristap Na Lokalna Jamka, Opremata Na Stranata Baratel koja e 
smestena vo Kolokaciskata Edinica Na Stranata Baratel }e bide 
tretirana kako zalog i Makedonski Telekom AD ima pravo da gi 
koristi site prava koi proizleguvaat od pravoto na zadr`uvawe, 
vklu~uvaj}i go pravoto da ja prodade opremata. 

3.2 Barawa na opkru`uvaweto 
 
3.2.1 Slednite barawa mora da se usoglasat od Stranata Baratel i tie 

se istite so barawata za elektronskite komunikaciski uredi vo 
sopstvenost na Makedonski Telekom AD koi se nao|aat na lokacii 
iznajmeni od Makedonski Telekom AD i aktivnostite povrzani so 
istite (transport, instalirawe, upravuvawe, odr`uvawe, popravka, 
isklu~uvawe i sl.): 

 
a) za{tita na zemjata, 
 
b) za{tita na vodata, 
 
v) za{tita na vozduhot, 
 
g) za{tita na prirodata, 
 
d) za{tita na urbanoto opkru`uvawe, 
 
|) proceduri povrzani so sozdaden otpad, 
 
e) barawa za za{tita od bu~ava. 

 
3.2.2 Zakoni i propisi koi se vo momentov primenlivi na Del 3.2.1: 

 
a) „Zakon za zemjodelskoto zemji{te” (Slu`ben vesnik na RM br. 

25/98 od 04 juni 1998 god. Izmeni i dopolnenija 25/90; 18/99 ) 
 
b) „Zakon za Vodite” (Slu`ben vesnik na RM br. 4/98 od 27 januari 

1998 god.) 
 
v) „Zakon za za{tita na vozduhot od zagaduvawe” (Slu`ben Vesnik 

na SRM 20/74; 6/81; 10/90; 62/93); 
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g) „Zakon za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina i 
prirodata” (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br. 13 od 4 
mart 2003 god.) 

 
d) „Zakon za prostorno i urbanisti~ko planirawe, (Slu`ben 

vesnik na R.M. br. 51/2005), „Zakon za gradewe” (Slu`ben Vesnik 
na R.M. 51/2005 od 30Juni 2005) 

 
|) „Zakon za otpadot” (Slu`ben vesnik na RM br. 37/98 od 29 juli) 
 
e) „Zakon za spre~uvawe na {tetnata bu~ava" (Sl.vesnik na SRM" 

br.28/84), 

3.3 Ograni~uvawa za koristewe na Kolokacija 
 

Zafatenosta za zgradata vo koja se nao|a MDF mo`e da rezultira so 
ograni~uvawe na obezbeduvaweto na Razvrzan Pristap Na Lokalna 
Jamka. 

4. Nadomestoci, Fakturirawe 
 
4.1 Uslugata za Kolokacija definirana vo ovoj Prilog }e bide 

obezbedena od strana na Makedonski Telekom AD i koristena od 
Stranata Baratel. 

 
4.2 Nadomestocite koi se pla}aat za Uslugata za Kolokacija se dadeni vo 

Prilog 8.B (Nadomestoci). 
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Prilog 4.V-2: ODDALE^ENA KOLOKACIJA 

1. Kratok opis na Uslugata 
 

Dokolku nema uslovi za Fizi~ka Kolokacija, Makedonski Telekom AD }e 
obezbedi posebna zona (Nadvore{no Mesto) vo prostorot {to e na 
raspolagawe vo dvorot na zgradata vo koja se nao|a MDF, vo koja Stranata 
Baratel mo`e da go smesti svojot nadvore{en kontejner soodveten za 
smestuvawe na Oprema Na Stranata Baratel potrebna za koristewe na 
Razvrzan Pristap Na Lokalna Jamka. 

2. Detalen opis na Uslugata 

2.1 Op{ti karakteristiki na Uslugata 
 
2.1.1 Za smestuvawe na Opremata Na Stranata Baratel, Makedonski 

Telekom AD }e podgotvi Nadvore{no Mesto vo prostorot koj e na 
raspolagawe nadvor od zgradata kade {to se nao|a MDF.   

 
2.1.2 Makedonski Telekom AD }e gi obezbedi, vo ramkite na 

Oddale~enata Kolokacija, slednive arhitektonski i grade`no-
in`enerski uslugi: 

 
a) napojuvawe; 
 
b) mo`nost za povrzuvawe na sistem za zazemjuvawe; 
 
v) betonska osnova do 4m2 (2 m x 2 m) 
 
g) kontrola na vlez za mestata na Makedonski Telekom AD; i 
 
d) vle~ewe na kabli od to~ka koja se nao|a nadvor od imotot na 

Makedonski Telekom AD do betonskata osnova na Stranata 
Baratel. 
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MDF 

Telefonska 
centrala 

Kabel Za 
Povrzuvawe 

Zgrada na MT

Pretplatnici 

Nadvore{no Mesto na Partner-1 

Konekciska To~ka

Konekciska To~ka

Nadvore{no Mesto na Partner-2 

HDF 

Mre`a na 
Partner-1 

Mre`a na 
Partner-2 

HDF Oprema 

Oprema 

 
Slika 1: [ematski prikaz na Oddale~ena Kolokacija 

2.2 Parametri na Nadvore{noto Mesto 
 
2.2.1 Nadvore{noto Mesto e betonska osnova so povr{ina do 4m2 (2m x 

2m) koja e izgradena vo dvorot koj pripa|a na zgradata vo koja se 
nao|a MDF na Makedonski Telekom AD.  

 
2.2.2 Stranata Baratel }e instalira vo Nadvore{noto Mesto 

nadvore{en kontejner so sigurnosna brava. Stranata Baratel vo ovoj 
nadvore{en kontejner }e ja smesti svojata oprema za prenos potrebna 
za implementacija na Razvrzan Pristap Na Lokalnata Jamka. 

 
Stranata Baratel }e gi pricvrsti za nadvore{niot kontejner, na 
vidliv i traen na~in, podatocite za indentifikacija na 
kontejnerot, kako i podatocite za kontakt potrebni za itni 
intervencii. 

 
2.2.3  Makedonski Telekom AD vo nadvore{niot kontejner }e 

obezbeduva tehnolo{ko napojuvawe so nizok napon (220 V/AC). 
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2.3 Komponenti na grade`no-in`enerski uslugi 
 
2.3.1 Nadvore{noto Mesto }e se obezbeduva so slednovo elektri~no 

napojuvawe: 
 

 Op{to (mre`no) 
napojuvawe so nizok 

napon 

Tehnolo{ko napojuvawe so 
nizok napon 

Napon na napojuvawe 220V AC 220V AC 
Ograni~uvawe na 
ja~ina na struja 

10A 10A 

Mo}nost 2 kVA 2 kVA 
Metod na napojuvawe Javni mre`i za struja, ne-

neprekinato (za rabota) 
Javni mre`i za struja, i ako 

e na raspolagawe, 
napojuvaweto so dizel 

generator, ne-neprekinato 
 

Nadvore{noto Mesto na Stranata Baratel }e bide obezbeden so 
pristap do napojuvawe so dizel generator na onie MDF mesta koi se 
ve}e opremeni so istiot. 

 
Napojuvaweto so dizel generator obezbeduva vo slu~aj na prekin vo 
napojuvaweto od javnata mre`a za struja napojuvawe so dizel 
generator {to mo`e da gi ispolni gorenavedenite parametri vo rok 
od 15 (petnaeset) minuti po prekinot. 

 
Makedonski Telekom AD ne obezbeduva neprekinato napojuvawe 
(UPS). 

 
Makedonski Telekom AD osiguruva deka nezjinata oprema i 
vrabotenite nema da vlijaat na povrzuvaweto so struja obezbedeno za 
Stranata Baratel. 

 
2.3.2 Makedonski Telekom AD }e obezbedi konekcija so sistemot za 

zazemjuvawe (EPN) od zgradata vo Nadvore{noto Mesto. Stranata 
Baratel mo`e da gi povrze so nego metalnite delovi od 
nadvore{niot kontejner. 

2.4 Rabotewe 
 
2.4.1 Makedonski Telekom AD obezbeduva usluga za priem. 
 
2.4.2 Makedonski Telekom AD ovozmo`uva upotreba na sanitarniot 

blok. 
 
2.4.3 Makedonski Telekom AD obezbeduva sobirawe i dostavuvawe 

isklu~ivo za komunalno |ubre. 

2.5 Kablirawe 
 
2.5.1 [ematskata postavenost na Oddale~enata Kolokacija e 

prika`ana na Slika 5. 
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Ured na MDF koj se koristi za delewe

Okno za vlez na kabel 
(Sopstvenost na MT) 

Zavr{na opti~ka
akutija 

Nadvore{en del 

Vnatre{en del 

Sopstvenost na MT

Granica na 
lokacijata 

Galerija 

Okno (Sopstvenost na MT)

Javen prostor 

Nadvore{en kabel

Kanal na MT 

Kanal na Stranat

Vlezna to~ka

Kanal na MT
Kanal na MT 

Nadvore{en kontejner na Stranata Baratel 

To~ka na 
primopred

avawe 

Mera~ na  
potro{uva~ka

Betonska 
osnova 

To~ka na 
primopredava

we na 
Uslugata (vo  

HDF i/ili 
DDF/ODF na 
Stranata 
Baratel) 

Kabel Za Povrzuvawe 

Slika 2 [ematski pregled na Oddale~ena Kolokacija 

 
2.5.2 Makedonski Telekom AD }e vle~e opti~ki kabli od vleznata 

to~ka do to~kata na primopredavawe i }e gi terminira na 
nadvore{niot kontejner spored tehnolo{kite propisi na 
Makedonski Telekom AD.  

 
2.5.3 To~kata na primopredavawe e priklu~okot na opti~kiot 

razdelnik vo nadvore{niot kontejner koj treba da bide obezbeden od 
Stranata Baratel, na koj terminira opti~koto vlakno.  

 
2.5.4 Vleznata to~ka e to~ka na spojuvawe na kabli na krajot na 
 

a) nemetalen vovle~en kabel, ili 
 
b) nemetalen nadvore{en/vnatre{en kabel so samogase~ka obvivka 

na kabelot koja ne osloboduva halogen pri gorewe koj se protega 
od to~kata na primopredavawe do kanalot na Makedonski 
Telekom AD, koj {to mo`e da se konstruira vo sosednoto okno 
direktno povrzano so oknoto za vlez na kabel ili kanalot. 
Vleznata to~ka mo`e da se konstruira isto taka i na drugi to~ki 
odredeni vo dogovor pome|u Stranite spored uslovite na ovoj 
Prilog, dokolku e toa tehni~ki vozmo`no. 

 
2.5.5 Stranata Baratel mora da gi obezbedi slednive sredstva 

potrebni za nadvore{no vle~ewe na kabli pome|u vleznata to~ka i 
to~kata na primopredavawe vo nadvore{niot kontejner: 

 
a) nemetalen vovle~en opti~ki kabel, ili 
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b) nemetalen nadvore{en/vnatre{en opti~ki kabel so samogase~ka 
obvivka na kabelot koja ne osloboduva halogen pri gorewe. 

 
2.5.6 Stranata Baratel mora da obezbedi nemetalen 

nadvore{en/vnatre{en opti~ki kabel so samogase~ka obvivka na 
kabelot koja ne osloboduva halogen pri gorewe pome|u zavr{nata 
opti~ka kutija koja se koristi za spojuvawe locirana kaj HDF na 
Stranata Baratel i/ili Digitalen Razdelnik Za Primopredavawe 
(DDF/ODF) lociran vo nadvore{niot kontejner.  

 
2.5.7 Opti~kite kabli }e bidat spoeni vo zavr{na opti~ka kutija koja 

voobi~aeno ja koristi Makedonski Telekom AD. Zavr{nata 
kutija koja se koristi za spojuvawe }e bide smestena vo oknoto.  

 
2.5.8 Makedonski Telekom AD }e gi povrzuva opti~kite vlakna so 

spojuvawe. 
 
2.5.9 Vo to~kite za spojuvawe na kabli Makedonski Telekom AD }e 

obezbedi rezervna dol`ina na kabli, obi~no okolu 12-15 m. 
Opti~kiot kabel obezbeden od Stranata Baratel mora da ima 
dol`ina koja ovozmo`uva obezbeduvawe na rezervna dol`ina na 
kabel. 

 
2.5.10 Tro{ocite za aktivnostite za kablirawe koi gi izveduva 

Makedonski Telekom AD mora da gi snosi Stranata Baratel. 
Opti~kite kabli, opti~kite priklu~oci, polietilenskite (PE) 
creva i zavr{nite opti~ki kutii mora da gi obezbedi Stranata 
Baratel. PE crevata i zavr{nite opti~ki kutii mora da bidat od tip 
koj redovno go koristi Makedonski Telekom AD. Stranata Baratel 
mora da mu obezbedi na Makedonski Telekom AD tehnolo{ki 
specifikacii koi treba da se primenat za aktivnostite za 
kablirawe koi gi vr{i Makedonski Telekom AD. 

 
2.5.11 Primopredavaweto na mre`niot del instaliran od strana na 

Makedonski Telekom AD }e se vr{i spored Standardot – IEC 793-1. 
 
2.5.12 Dokolku Stranata Baratel primeni na to~kata na 

primopredavawe vid na opti~ki priklu~oci razli~ni od tipot 
E2000/APC koi Makedonski Telekom AD redovno gi koristi, toga{ 
Stranata Baratel mora da obezbedi 2 (dva) hibridni prespojni kabli 
za sproveduvawe na Testovite Za Primopredavawe. 

 
2.5.13 Nadvore{nite/vnatre{nite edine~ni kabli mora da se vo 

soglasnost so barawata na Standardot EN 50265-1, dodeka 
nadvore{nite/vnatre{nite grupirani kabli so onie od Standardot 
EN 50266-1. 

 
2.5.14 Makedonski Telekom AD }e bide odgovoren za odr`uvawe na 

opti~kite kabli pome|u vleznata to~ka i to~kata na 
primopredavawe. 
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2.5.15 Na barawe na Stranata Baratel, Makedonski Telekom AD }e i 

dozvoli da ja terminira Mre`ata na Stranata Baratel vo 
nadvore{niot kontejner na Stranata Baratel so koaksijalen kabel 
ili bakarna parica namesto so opti~ki kabel. Vo ovoj slu~aj 
odredbite od To~ka 2.5.1 – 2.5.14 mora da bidat soodvetno zameneti so 
ekvivalentnite tehnologii za koaksijalni kabli ili bakarni 
parici so op{t preduslov Stranata Baratel da obezbedi materijali 
za instalirawe i da gi snosi tro{ocite za instalirawe, a 
Makedonski Telekom AD }e gi izvr{i aktivnostite za instalirawe.  

3. Uslovi za koristewe na Uslugata 

3.1 Op{ti uslovi za koristewe na Uslugata 
 
3.1.1 Uslugata mo`e da se koristi samo vo slu~aj koga ne mo`e da se 

obezbedi Fizi~ka Kolokacija vo ramkite na zgradata vo koja se 
nao|a Glavniot Razdelnik.  

 
3.1.2. Vo slu~aj na Op{t Dogovor Za Razvrzan Pristap Na Lokalna 

Jamka Makedonski Telekom AD }e gi zapo~ne aktivnostite za 
pregled i obezbeduvawe na uslugi samo otkako }e se izgotvi 
Predviduvawe. 

 
3.1.3 Za terminirawe na sistemot za prenos koj odi do Nadvore{noto 

Mesto, Makedonski Telekom AD }e obezbedi prostor (dokolku e na 
raspolagawe spored na~elata za planirawe na Makedonski Telekom 
AD) za kabelot vo svojot kanal koj odi od vleznata to~ka do to~kata 
na primopredavawe, a Stranata Baratel }e kolocira vo 
Nadvore{noto Mesto konstruiran za Razvrzan Pristap Na Lokalna 
Jamka. 

 
3.1.4 Opremata i pridru`nite elementi na Stranata Baratel mora da 

se vo soglasnost so barawa za bezbednost od Standardot EN 60950.  
 
3.1.5 Stranata Baratel mora da obezbedi sistem za za{tita od 

elektri~en {ok na svojata oprema soglasno specifikacite utvrdeni 
vo Standardot IEC 172-1. Stranata Baratel mora da dostavi do 
Makedonski Telekom AD eden primerok od deklaracijata od 
proizvoditelot na oprema so koja se potvrduva gorenavedenoto. 

 
3.1.6 Opremata na Stranata Baratel napojuvana od mre`i na 220 V 

mora da bide vo soglasnost so slednite ograni~uva~ki vrednosti na 
naponot: 
 

Minimalna vrednost 
na tolerancija 

Minimalen nominalen 
efektiven napon  

187V 
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Maksimalen nominalen 
efektiven napon 

242V 

 
3.1.7 Mre`nite priklu~oci i priklu~nici koristeni vo opremata na  

Stranata Baratel mora da se vo soglasnost so specifikaciite od  
Standardite EN 60320-1. 

 
3.1.8 Stranata Baratel mora da go prilo`i do Makedonski Telekom 

AD potvrda i dokumentacijata od testiraweto koja ja potvrduva 
usoglasenosta so ETS 300 386 i Standardot EN 300 386. 

 
3.1.9 Opremata koja e instalirana vo Kolokaciskata Edinica Na 

Stranata Baratel mora da bide vo soglasnost so specifikaciite na 
serijata Standardi ETS 300 132.  

 
3.1.10 Elektri~nata oprema so nizok napon mo`e da se instalira samo 

otkako Stranata Baratel }e ja prilo`i do Makedonski Telekom AD 
tehni~kata dokumentacija za opremata, procedurata i dosiejata od 
testiraweto. Stranata Baratel mora da prilo`i do Makedonski 
Telekom AD tehni~ka dokumentacija so koja se potvrduva deka 
procedurata e sprovedena kako i izve{taj od ispituvaweto. Vrz 
osnova na ovie dokumenti Makedonski Telekom AD }e ja informira 
Stranata Baratel za mo`nosta za implementacija na ovaa oprema. 

 
3.1.11 Opremata Na Stranata Baratel mora da ima stepen na za{tita 

spored IEC 529 vo soglasnost so mestoto na primena. Mora da bide 
prika~en voobi~aen znak za predupreduvawe na delovite i 
povr{inite koi se predmet na opasen napon. 

 
3.1.12 Bidej}i Makedonski Telekom AD }e obezbedi personal za 

upravuvawe i odr`uvawe, Stranata Baratel mora prethodno 
pismeno da go izvesti Makedonski Telekom AD za bilo kakvi 
izmeni koi vlijaat na bezbednosta. 

 
3.1.13 Stranite podgotvuvaat zapisnik za primopredavawe od 

sostanokot za Nadvore{noto Mesto vo koj se navedeni sostojbata na 
Nadvore{noto Mesto, detalite za tehni~ka konfiguracija 
potrebni za Kolokacija, prifa}aweto na pravilata koi se 
primenuvaat za kontrola na vlez i pravilata za odnesuvawe i 
bezbednost od Stranata Baratel. 

 
3.1.14 Stranata Baratel ne mo`e da ja menuva Nadvore{noto Mesto vo 

smisla na arhitektura.  
 
3.1.15 Grade`nite raboti (arhitektura, struja vo zgradata, grade`no-

in`enerski raboti, napojuvawe) odr`uvawe i operativni zada~i 
potrebni za izgradba na Nadvore{noto Mesto mo`e da gi vr{i 
isklu~ivo Makedonski Telekom AD. 
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3.1.16 Na Makedonski Telekom AD }e mu bide dozvoleno da go 
premesti Nadvore{noto Mesto. Vo ovoj slu~aj, Makedonski Telekom 
AD }e ja izvesti Stranata Baratel najmalku 3 (tri) meseci pred 
planiranoto premestuvawe. Site merki potrebni vo vrska so 
premestuvaweto }e gi koordinira Makedonski Telekom AD so 
Stranata Baratel, imaj}i gi predvid interesite na raboteweto. 

 
3.1.17 Makedonski Telekom AD }e snosi 100 (sto) procenti od 

tro{ocite koi proizleguvaat vo odnos na premestuvaweto pobarano 
od Makedonski Telekom AD spored To~ka 3.16. 

 
3.1.18 Makedonski Telekom AD }e i gi obezbedi na Stranata Baratel 

uslovite za vlez do Nadvore{noto Mesto za vr{ewe na aktivnosti 
za instalirawe, odr`uvawe i popravki besplatno: 
 
a) vo slu~aj na pristap so karti~ka: 1 (edna) personalizirana 

karti~ka; 
 
b) vo slu~aj na pristap so klu~: 1 (eden) komplet na klu~evi za 

sekoja pateka na pristap. 
 

3.1.19 Stranata Baratel ne mo`e da koristi bilo kakvi reklami ili 
logo na kompanijata na lokacijata na Makedonski Telekom AD, 
osven voobi~aenite reklami na kompanijata koi se koristat na 
vozilata, oblekata i opremata. 

 
3.1.20 Dokolku Makedonski Telekom AD zabele`i deka kakva bilo 

oprema ili ured koj e smesten vo nadvore{niot kontejner na 
Stranata Baratel go popre~uva raboteweto na opremata na 
Makedonski Telekom AD ili opremata na drugi strani i go 
popre~uva raboteweto na uslugata obezbedena so niv, toga{ 
Makedonski Telekom AD mo`e da pobara od Stranata Baratel 
vedna{ da ja popravi ili zameni takvata oprema. Dokolku Stranata 
Baratel ne go stori toa vo rok od 24 (dvaeset i ~etiri) ~asa, 
Makedonski Telekom AD mo`e da ja isklu~i opremata koja pre~i na 
smetka na Stranata Baratel bez bilo kakva obvrska da plati 
nadomest, po prethodno izvestuvawe do Stranata Baratel. 

 
3.1.21 Dokolku Makedonski Telekom AD zabele`i deka Opremata na 

Stranata Baratel predizvikuva takvi pre~ki koi ja zagrozuvaat 
bezbednosta na opremata na Makedonski Telekom AD, bezbednosta 
na Nadvore{noto Mesto ili obezbeduvaweto na usluga obezbedena 
so oprema na Makedonski Telekom AD ili na druga strana, toga{ 
Makedonski Telekom AD mo`e vedna{ da ja isklu~i opasnata 
oprema po prethodno izvestuvawe na Stranata Baratel. Vo ovoj 
slu~aj Makedonski Telekom AD mora vo najkratok mo`en rok, no ne 
podocna od 24 (dvaeset i ~etiri) ~asa, da ja izvesti Stranata 
Baratel za pri~inata za takvoto isklu~uvawe. 
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3.1.22 Stranata Baratel garantira deka nejzinata oprema i uredite 
postaveni vo nadvore{niot kontejner nema da go popre~uvaat 
raboteweto na opremata na Makedonski Telekom AD i uslugite 
obezbedeni so koristewe na takvata oprema. 

 
3.1.23 Vo slu~aj na interferencija Stranata Baratel mora da go 

otstrani naru{uvaweto na barawe na Makedonski Telekom AD ili 
koga Stranata Baratel toa }e go vostanovi. 

 
3.1.24 Stranata Baratel ne smee da ~uva zapalivi ili eksplozivni 

materijali vo nadvore{niotkontejner. Stranata Baratel }e snosi 
celosna odgovornost za kakva bilo {teta predizvikana od takvi 
materijali. 

 
3.1.25 Opremata Na Stranata Baratel i drugite dobra ne smeat da se 

~uvaat, duri ni privremeno, nadvor od granicite na Kolokaciskata 
Edinica Na Stranata Baratel. 

3.2 Barawa na opkru`uvaweto  
 
3.2.1 Slednite barawa mora da se usoglasat od Stranata Baratel i tie 

se istite so barawata za elektronskite komunikaciski uredi vo 
sopstvenost na Makedonski Telekom AD koi se nao|aat na lokacii 
iznajmeni od Makedonski Telekom AD i aktivnostite povrzani so 
istite (transport, instalirawe, upravuvawe , odr`uvawe, popravka, 
isklu~uvawe i sl.): 

 
a) za{tita na zemjata, 
 
b) za{tita na vodata, 
 
v) za{tita na vozduhot, 
 
g) za{tita na prirodata, 
 
d) za{tita na urbanoto opkru`uvawe, 
 
|) proceduri povrzani so sozdaden otpad, 
 
e) barawa za za{tita od bu~ava i {okovi. 

 
3.2.2 Zakoni i propisi koi se vo momentov primenlivi na Del 3.2.1: 

 
a) „Zakon za zemjodelskoto zemji{te” (Slu`ben vesnik na RM br. 

25/98 od 04 juni 1998 god. Izmeni i dopolnenija 25/90; 18/99 ) 
 
b) „Zakon za Vodite” (Slu`ben vesnik na RM br. 4/98 od 27 januari 

1998 god.) 
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v) „Zakon za za{tita na vozduhot od zagaduvawe” (Slu`ben Vesnik 
na SRM 20/74; 6/81; 10/90; 62/93); 

 
g) „Zakon za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina i 

prirodata” (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br. 13 od 4 
mart 2003 god.) 

 
d) „Zakon za prostorno i urbanisti~ko planirawe, (Slu`ben 

vesnik na R.M. br. 51/2005), „Zakon za gradewe” (Slu`ben Vesnik 
na R.M. 51/2005 od 30Juni 2005) 

 
|) „Zakon za otpadot” (Slu`ben vesnik na RM br. 37/98 od 29 juli) 
 
e) „Zakon za spre~uvawe na {tetnata bu~ava" (Sl.vesnik na SRM" 

br.28/84), 

3.3 Ograni~uvawa za koristewe na Oddale~ena Kolokacija 
 

Zafatenosta na dvorot vo koj se nao|a zgradata na MDF mo`e da 
rezultira so ograni~uvawe na obezbeduvaweto na Razvrzan Pristap 
Na Lokalna Jamka. 

4. Nadomestoci, Fakturirawe 
 

4.1 Uslugata Oddale~ena Kolokacija definirana vo ovoj Prilog }e 
bide obezbedena od strana na Makedonski Telekom AD i koristena 
od Stranata Baratel. 

 
4.2 Nadomestocite koi se pla}aat za Uslugata Oddale~ena Kolokacija 

se dadeni vo Prilog 8.B (Nadomestoci). 
 
 
 
 
 


